
48

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, 2008. Sugondo,Studi Pengaruh Kedalaman Pemakanan terhadap
Getaran dengan Menggunakan Mesin Bubut Chien Yeh CY 800 Gf,
Jurusan Teknik Mesin Bandung.

Ardian Susarno, 2012. Studi Pengarug Sudut Potong Pahat HSS Pada Bubut
dengan Tipe Pemotongan Ortogonal Terhadap Kekasaran Permukaan,
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah
Surakarta,.

Azhar ,Muhamad Choirul, 2014. Analisa Kekasaran Permukaan Benda Kerja
Dengan Variasi Jenis Material Dan Pahat Potong, Program Studi Teknik
Mesin Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Hamdhani, Ficky. Hamsi, Alfian. 2015. Optimasi Pemesinan Pada Mesin Bubut
Tipe M-300 Horrison Dengan Metode Optimasi Algoritma
Genetika,Departemen Teknik Mesin, Universitas Sumatera Utara.

Hidayat, Taufik, 2015. Pengaruh Kedalaman Pemakanan, Jenis Pendingin Dan
Kecepatan Spindel Terhadap Kekasaran Permukaan Benda Kerja Pada
Proses Bubut,Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri
Surabaya.

Husein, Saddam, 2015. Pengaruh Variasi Sudut Potong TerhadapGetaran Pahat
Dan Kekasaran Permukaan PadaProses Bubut Mild Steel St 4, Program
Studi Strata Satu Teknik, Jurusan Teknik Mesin Fakultas, Teknik
Universitas Jember.

Iskandar, Pengaruh sudut (Rake Angle) pada Proses Turning Terhadap
Kekasaran Permukaan, Jurusan teknik Mesin Politaknik Negeri Sriwijaya.

Neon T Y, 2012. Getaran Pahat Pada Proses Bubut Akibat Variasi Panjang
Pahat (Tool Overhang), Gerak Makan Dan Kecepatan Potong, Program
Studi Strata 1 Teknik Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas
Jember.

Saddam Husein 2015. Pengaruh Sudut Potong Terhadap Getaran Pahat Dan
Kekasaran Permukaan Pada Proses  Bubut Mild Steel St 42, Program
Studi Strata Satu Teknik, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik
Universitas Jember

Yuhas, Darius, 2016. Pengaruh Statis Penelitia Geometri Mesin Bubut Maximat
V13 Dibengkel Teknik Mesin Pnj Menurut Referensi, Teknik Mesin
Politeknik Negeri Jakarta.


