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BAB I  

GAMBARAN UMUM 

 

1.1  Gambaran Umum Perusahaan 

1.1.1 Kegiatan Perusahaan Terhadap Proyek 

CV. Genesis Corporation adalah perusahaan pelaksanaan konstruksi 

berbentuk Cv. CV. Genesis Corporation beralamat di Jalan Jend.Sudirman Gg 

Camelia Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten 

Bengkalis. CV.  

     Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui 

Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan Peningkatan jalan Air Putih – Selat Baru. 

Proyek peningkatan jalan ini dimenang lelangkan oleh  CV. Genesis Corporation. 

 

1.1.2 Proses Perusahaan Bisa Mendapatkan Tender 

Proyek peningkatan jalan Air Putih – Selat Baru ini didapatkan melalui 

pelelangan atau Tender dari dana APBD Kabupaten Bengkalis, dimana dengan 

nilai HPS paket Rp. 7.589.100.000,00 dengan jumlah peserta yang terdaftar 

sebanyak 10 peserta, dengan penawaran sebanyak 1 perusahaan : 

 

 

Gambar 1. 1 Proses Pelelangan 

Sumber : PUPR Bengkalis 
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Dari hasil evaluasi diketahui pemenang pelelangan yaitu dari CV. Genesis 

Corporation, dengan jumlah penawaran Rp. 7.589.100.000,00  dan sudah jadi 

pemenang berkontrak : 

 

 

Gambar 1. 2 Pemenang Lelang 

Sumber : PUPR Bengkalis 

 

1.1.3 Proses Komunikasi Yang Dilakukan Dilapangan 

Untuk mendapatkan komunikasi dilokasi proyek, maka hal yang perlu 

diketahui adalah struktur organisasi riil di lapangan. Adapun struktur 

organisasinya sebagai berikut : 

 
 

 

Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Proyek 

Kepala Dinas PUPR 

Ardiansyah ST.,MT 

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK)  

Irjauzi Syaukani,ST,M.IP 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Islam Iskandar,S.,ST 

Pengawas lapangan 

Fikri 

 Peserta Magang 
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Kepala Dinas sebagai selaku yang mengatur setiap kegiatan proyek yang 

berlangsung sedangkan KPA/PPK dan PPTK yaitu tugasnya sebagai pelaksana 

kegiatan proyek dan keuangan berdasarkan kekuasaannya dan pengawas lapangan 

membantu PPTK untuk mengawasi setiap kegiatan dilapangan, selain itu PPTK 

memberikan tanggung jawab untuk mengawasi mahasiswa magang kepada 

pengawas lapangan. 

 

1.2 Gambaran Umum Proyek 

1.2.1 Alasan Proyek Dibuat 

Tujuan dilakukan peningkatan jalan Air Putih – Selat Baru yaitu untuk 

mempermudah masyarakat setempat untuk mencapai suatu lokasi, memperlancar 

arus lalu lintas, distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam meningkatkan 

kualitas hidup atau perekonomian dan kesejahteraan di wilayah setempat. 

 

1.2.2 Bagan Alir Rill Dilapangan 

Adapun pekerjaan yang dilaksanakan pada proyek peningkatan jalan Air 

Putih – Selat Baru adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1. 4 Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Proyek 
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 Pekerjaan Pengambilan 

Data Waterpass  

 Pemasangan Patok 

Base  

Menentukan elevasi lc dan 

rigid menggunakan waterpass 

 Penghamparan 
 Pengangkutan  

Base B 

 Pekerjaan 

Pemadatan 

 Pekerjaan 

Penyiraman 

 Pengujian Core drill Pengujian Sand Cone 
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1.2.3 Bagan Alir Untuk Perusahaan 

Adapun skema hubungan yang terlibat dalam proyek peningkatan jalan Air 

Putih – Selat Baru adalah sebagai berikut : 

 

 
 

 

Gambar 1. 5 Skema Hubungan Yang Terlibat Dalam Proyek 

 

Produk ini dibuat berdasarkan pesanan dari kontraktor pelaksana dan 

konsultan perencana yang bekerja sama dengan PT.SPS sebagai penyedia 

material, pesanan ini di datangkan dari tanjung balai karimun dengan 

menggunakan transportasi kapal tongkang, setelah material sampai di Bengkalis 

lalu di bongkar di  Kelapa Pati Laut, serta adanya pengawasan dari konsultan 

pengawas  terhadap material yang akan datang.  

 

1.2.4 Proses Distribusi Material 

Adapun proses distribusi material pada proyek peningkatan jalan Air Putih 

– Selat Baru adalah sebagai berikut : 

a. Material yang digunakan di dapat dari batching plant (quarry) yang 

beralamat di Kelapa Pati Laut 

b. Distribusi bahan dan material menggunakan truck mixer dan dump truck 

c. Jarak tempuh dari batching plant ke tempat lokasi proyek memakan waktu 

pergi-pulang 32 menit. 

PT. Nailah Alfiyah Konsultan 

Konsultan Perencana 

CV.Genesis Corporation 

Kontraktor Pelaksana  

CV.Buhara  Persada 

Konsultan Pengawas 

PT.SPS            

Penyedia Material 
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1.2.5 Suasana Proyek Apakah Sudah Sesuai K3 

Pada proyek peningkatan Jalan Air Putih-Selat Baru ini ketika pekerjaan 

berlangsung sudah ada K3 seperti menggunakan helm, rompi, sepatu safety dan 

papan peringatan untuk pengguna jalan akan tetapi masih ada K3 yang belum 

terlaksana yaitu masker yang mana masker berguna menjaga sirkulasi pernapasan 

dan supaya tidak terhirup debu kendaraan yang lewat pada saat pekerjaan sedang 

berlangsung. 
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 BAB II  

DATA PROYEK 

 

2.1 Lokasi Proyek 

Secara geografis proyek Peningkatan Jalan Air Putih – Selat Baru ini 

Terletak di Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan 

lebar jalan 6 m dan panjang 1,130 km. 

 

 

Gambar 2.1 Lokasi Proyek 

 (Sumber : Google Map, 2024) 

 

2.2 Data Teknis Jalan 

     Proyek peningkatan Jalan Air Putih-Selat Baru Kecamatan Bengkalis sudah 

ditingkatkan secara periodik dengan konstruksi rigid, pada proyek ruas jalan Air 

Putih-Selat Baru ini memiliki panjang 1130 meter dengan lebar jalan 6 meter,  

lebar bahu jalan 50 cm di kedua sisi, dapat dilihat kondisi jalan yang  dikerjakan 

pada gambar dibawah. 

 
Gambar 2. 1 Dokumentasi Lapangan 

Sumber : dokumentasi pribadi 
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Gambar 2. 2 Gambar Rencana Lokasi Proyek 

Sumber : pupr bengkalis
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Gambar 2. 3 Gambar Rencana Tebal Perkerasan 

Sumber : pupr bengkalis
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2.3 Jenis Tanah Timbunan  

      Untuk pondasi jalan menggunakan timbunan base B sedangkan material di 

dapat dari batching plant (quarry) yang beralamat di Kelapa Pati Laut. 

 

2.4 Geotekstil 

      Pada pekerjaan Jalan Air Putih-Selat Baru ini tidak menggunakan geotekstil. 

 
 

2.5 Alat Berat 

     Berikut alat berat yang digunakan untuk membantu pekerjaan proyek 

dilapangan yaitu :  

 
Tabel 2.  1 Peralatan dan Kegunaannya 

No Jenis alat berat Kegunaan Gambar alat 

1. Dump Truck Untuk menggangkut 

material agregat / untuk 

membawa besi wiremesh 

 

  

2. Motor Grader Untuk pekerjaan levelling 

(nyisip) baik untuk tanah 

dasar maupun lapis 

pondasi agregat 

  

3. Vibratory Roller Yaitu alat pemadatan 

tanah maupun pondasi 

agregat kelas b dan kelas a 

 

  

4. Truck Mixer 

 

Untuk mengangkut beton 

cor ke lokasi pekerjaan 

setelah diproduksi 

dibatching plant 
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5. Water Tank Yaitu mobil pengangkut 

air untuk penyiraman 

beton selama masa 

pengerasan 

  

6. Concrete paver Yaitu mesin perata untuk 

meratakan beton cor 

sewaktu pekerjaan rigid 

 

  

7. Concrete 

vibratory 

Alat untuk memadatkan 

beton cor 

 

 

  

Sumber : lapangan 
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BAB III  

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1 Spesifikasi Pekerjaan Yang Dilaksanakan 

Adapun pekerjaan yang dilaksanakan selama kerja praktek pada proyek 

peningkatan jalan Air Putih-Selat Baru adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 3. 1 Kegiatan Selama Kerja Praktek 

 

No Dokumentasi  Kegiatan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Mengamati pekerjaan penghamparan 

menggunakan motor grader 

 base B pada STA 1+900. 

Dengan data : 

Panjang Jalan = 1,130 M 

Lebar jalan = 6 M 

Tebal base B = 0.18 M 

Lebar bahu kanan jalan = 0,50 M 

Lebar bahu kiri jalan = 0,50 M 

Tebal Bahu = 0,20 M 

 

Mengamati pekerjaan dumping atau 

pekerjaan penumpahan material base 

B pada STA 1+900. 

Dengan data : 

Panjang Jalan = 1,130 M 

Lebar jalan = 6 M 

Tebal base B = 0.18 M 

Lebar bahu kanan jalan = 0,50 M 

Lebar bahu kiri jalan = 0,50 M 

Tebal Bahu = 0,20 M 

 

Melakukan pekerjaan mengeringkan 

area base b yang tergenang air, akibat 

hujan,agar ketika dipadatkan, tidak 

ada air yang mengisi didalam base, 

sehingga mengurangi kepadatan. 

STA 1+900 

 

Mengamati pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibratory roller pada 
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4 

 

 

 

 

 

 

  

STA 1+900  

Dengan data : 

Panjang Jalan = 1,130 M 

Lebar jalan = 6 M 

Tebal base B = 0.18 M 

Lebar bahu kanan jalan = 0,50 M 

Lebar bahu kiri jalan = 0,50 M 

Tebal Bahu = 0,20 M 

 

5. 
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Melakukan pekerjaan pembuatan 

rambu k3, serta melakukan 

pemasangan rambu k3, di simpang 

jalan tempat keluar masuk alat berat 

dan sebagai jalur lalu lintas kendaraan 

lain, yang bertuliskan hati-hati keluar 

kendaraan proyek. 

 

 

 

Melakukan pengujian core driil 

menggunakan alat linggis dan jeck 

hammer,dilakukan 3 titik per sta, dari 

sta awal hingga sta akhir, pegujian 

dilakukan selama 2 hari, kemudian 

sample material dibawa untuk diuji di 

lab. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Melakukan pengujian sand cone untuk 

mendapatkan tingkat kepadatan base 

yang telah dipadatkan menggunakan 

vibratory  roller. 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati pekerjaan pembersihan 

drainase yang dilakukan 

menggunakan excavator  
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Mengamati pekerjaan dumping atau 

pekerjaan penumpahan material base 

A menggunakan dump truck 

Dengan data : 

1 dump truck berisi = 5 kubik base A 

Tebal base A = 0,20 m 

 

 

Mengamati pekerjaan penghamparan 

base A menggunakan motor 

grader,penghamparan dilakukan 

hingga base A benar-benar 

rata,sehingga mudah untuk 

dipadatkan. 

 

 

 

 

 

Mengamati pekerjaan pemadatan base 

A,yang dilakukan menggunakan 

vibratory roller,untuk mendapatkan 

tingkat kepadatan yang sesuai. 

 

 

 

 

Mengamati pengukuran elevasi 

menggunakan alat waterpass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati pekerjaan penyiraman 

jalan agar memudahkan pekerjaan 

pemadatan, mengurangi debu dan 

meningkatkan kepadatan. 

 

Sumber : lapangan 
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2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penghamparan base b 

yang dilakukan untuk 

meratakan permukaan jalan 

menggunakan motor grader, 

agar mudah dan rata saat 

dipadatkan, penghamparan ini 

dilakukan ber ulang hingga 

permukaan jalan rata dan siap 

untuk dipadatkan 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibro roller 

seberat 10 ton yang memiliki 

tekanan hingga 25 ton, 

pekerjaan pemadatan ini 

dilakukan berulang hingga 

permukaan jalan benar-benar 

padat  
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Pekerjaan pengeringan bagian 

base yang tergenang agar Ketika 

di padatkan tidak ada air yang 

tertinggal didalam base sehingga 

membuat kepadatan berkurang 
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Pengangkutan base b dilakukan dari 

quarry yang beralamat di kelapa pati 

laut ke lokasi proyek menggunakan 

dump truck, kapasitas dump truck 

adalah 5 kubik. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penghamparan base b 

yang dilakukan untuk 

meratakan permukaan jalan 

menggunakan motor grader, 

agar mudah dan rata saat 

dipadatkan,penghamparan ini 

dilakukan ber ulang hingga 

permukaan jalan rata dan siap 

untuk dipadatkan 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibro roller 

seberat 10 ton yang memiliki 

tekanan hingga 25 ton, 

pekerjaan pemadatan ini 

dilakukan berulang hingga 

permukaan jalan benar-benar 

padat  
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4 

 

 

 

 

Pekerjaan pembuatan K3 

sebagai rambu peringatan 

pekerjaan proyek peningkatan 

jalan untuk mengingatkan 

pengguna jalan lain agar berhati 

hati melewati daerah kontruksi  
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Pengangkutan base b dilakukan dari 

quarry yang beralamat di kelapa 

pati laut ke lokasi proyek 

menggunakan dump truck, kapasitas 

dump truck adalah 5 kubik. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penghamparan base b 

yang dilakukan untuk 

meratakan permukaan jalan 

menggunakan motor grader, 

agar mudah dan rata saat 

dipadatkan, penghamparan ini 

dilakukan ber ulang hingga 

permukaan jalan rata dan siap 

untuk dipadatkan 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibro roller 

seberat 10 ton yang memiliki 

tekanan hingga 25 ton, 

pekerjaan pemadatan ini 

dilakukan berulang hingga 

permukaan jalan benar-benar 

padat  

 

 



 

 

22 

 

 



 

 

23 

 

 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Pengangkutan base b dilakukan dari 

quarry yang beralamat di kelapa 

pati laut ke lokasi proyek 

menggunakan dump truck, 

kapasitas dump truck adalah 5 

kubik. 

 

 

2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penghamparan base b 

yang dilakukan untuk 

meratakan permukaan jalan 

menggunakan motor grader, 

agar mudah dan rata saat 

dipadatkan, penghamparan ini 

dilakukan ber ulang hingga 

permukaan jalan rata dan siap 

untuk dipadatkan 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibro roller 

seberat 10 ton yang memiliki 

tekanan hingga 25 ton, 

pekerjaan pemadatan ini 

dilakukan berulang hingga 

permukaan jalan benar-benar 

padat  
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Pengangkutan base b dilakukan dari 

quarry yang beralamat di kelapa pati 

laut ke lokasi proyek menggunakan 

dump truck, kapasitas dump truck 

adalah 5 kubik. 

 

 

2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penghamparan base b 

yang dilakukan untuk 

meratakan permukaan jalan 

menggunakan motor grader, 

agar mudah dan rata saat 

dipadatkan,penghamparan ini 

dilakukan ber ulang hingga 

permukaan jalan rata dan siap 

untuk dipadatkan 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibro roller 

seberat 10 ton yang memiliki 

tekanan hingga 25 ton, 

pekerjaan pemadatan ini 

dilakukan berulang hingga 

permukaan jalan benar-benar 

padat  
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Pengangkutan base b dilakukan dari 

quarry yang beralamat di kelapa pati 

laut ke lokasi proyek menggunakan 

dump truck, kapasitas dump truck 

adalah 5 kubik. 

 

 

2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penghamparan base b 

yang dilakukan untuk 

meratakan permukaan jalan 

menggunakan motor grader, 

agar mudah dan rata saat 

dipadatkan, penghamparan ini 

dilakukan ber ulang hingga 

permukaan jalan rata dan siap 

untuk dipadatkan 
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3. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibro roller 

seberat 10 ton yang memiliki 

tekanan hingga 25 ton, 

pekerjaan pemadatan ini 

dilakukan berulang hingga 

permukaan jalan benar-benar 

padat  
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Pengangkutan base b dilakukan dari 

quarry yang beralamat di kelapa pati 

laut ke lokasi proyek menggunakan 

dump truck, kapasitas dump truck 

adalah 5 kubik. 

 

 

2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penghamparan base b 

yang dilakukan untuk 

meratakan permukaan jalan 

menggunakan motor grader, 

agar mudah dan rata saat 

dipadatkan, penghamparan ini 

dilakukan ber ulang hingga 

permukaan jalan rata dan siap 

untuk dipadatkan 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibro roller 

seberat 10 ton yang memiliki 

tekanan hingga 25 ton, 

pekerjaan pemadatan ini 

dilakukan berulang hingga 

permukaan jalan benar-benar 

padat  
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4 

 

 

 

 

Pekerjaan pemindahan patok 

yang telah dipasang untuk 

memudahkan alat berat untuk 

melakukan pekerjaan 

penghamparan dan pemadatan  
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Pekerjaan penghamparan 

base b yang dilakukan untuk 

meratakan permukaan jalan 

menggunakan motor grader, 

agar mudah dan rata saat 

dipadatkan, penghamparan 

ini dilakukan ber ulang 

hingga permukaan jalan rata 

dan siap untuk dipadatkan 

 

 

2. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibro roller 

seberat 10 ton yang memiliki 

tekanan hingga 25 ton, 

pekerjaan pemadatan ini 

dilakukan berulang hingga 

permukaan jalan benar-benar 

padat 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan penyiraman 

menggunakan water tank 

dengan kapasitas 5000 liter yang 

memiliki berat lebih kurang 5 

ton  
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2. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibro roller 

seberat 10 ton yang memiliki 

tekanan hingga 25 ton, 

pekerjaan pemadatan ini 

dilakukan berulang hingga 

permukaan jalan benar-benar 

padat 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan penyiraman 

menggunakan water tank 

dengan kapasitas 5000 liter yang 

memiliki berat lebih kurang 5 

ton  
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2. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibro roller 

seberat 10 ton yang memiliki 

tekanan hingga 25 ton, 

pekerjaan pemadatan ini 

dilakukan berulang hingga 

permukaan jalan benar-benar 

padat 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan penyiraman 

menggunakan water tank 

dengan kapasitas 5000 liter yang 

memiliki berat lebih kurang 5 

ton  
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2. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibro roller 

seberat 10 ton yang memiliki 

tekanan hingga 25 ton,pekerjaan 

pemadatan ini dilakukan 

berulang hingga permukaan 

jalan benar-benar padat 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan penyiraman 

menggunakan water tank 

dengan kapasitas 5000 liter yang 

memiliki berat lebih kurang 5 

ton  
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2. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan 

menggunakan vibro roller 

seberat 10 ton yang memiliki 

tekanan hingga 25 ton, 

pekerjaan pemadatan ini 

dilakukan berulang hingga 

permukaan jalan benar-benar 

padat 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan penyiraman 

menggunakan water tank 

dengan kapasitas 5000 liter yang 

memiliki berat lebih kurang 5 

ton  
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2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penyiraman 

menggunakan water tank 

dengan kapasitas 5000 liter yang 

memiliki berat lebih kurang 5 

ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

 



 

 

45 

 

 



 

 

46 

 

 



 

 

47 

 

 



 

 

48 

 

 

 



 

 

49 
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2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penyiraman 

menggunakan water tank 

dengan kapasitas 5000 liter yang 

memiliki berat lebih kurang 5 

ton 
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2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penyiraman 

menggunakan water tank 

dengan kapasitas 5000 liter yang 

memiliki berat lebih kurang 5 

ton 
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54 
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2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penyiraman 

menggunakan water tank 

dengan kapasitas 5000 liter 

yang memiliki berat lebih 

kurang 5 ton 
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2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penyiraman 

menggunakan water tank 

dengan kapasitas 5000 liter yang 

memiliki berat lebih kurang 5 

ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan pembersihan lahan 

yang dilakukan dengan 

menggunakan excavator 
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2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penyiraman 

menggunakan water tank 

dengan kapasitas 5000 liter 

yang memiliki berat lebih 

kurang 5 ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemasangan patok 

base A dengan ketebalan base 

A 18 cm 
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2. 

 

 

 

 

Pekerjaan penghamparan base 

A menggunakan motor grader  

 

 

3. 

 

 

 

 

Pekerjaan pemadatan base 

menggunakan vibro roller 

dengan berat alat 10 ton dan 

tekanan sebesar 25 ton 
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2. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penghamparan base A 

menggunakan motor grader  

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base menggunakan 

vibro roller dengan berat alat 

10 ton dan tekanan sebesar 25 

ton 
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65 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penghamparan base A 

menggunakan motor grader  

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan pemadatan 

base A menggunakan vibro 

roller dengan berat alat 10 ton 

dan tekanan sebesar 25 ton 

 

 

4. 

 

 

 

 

Pengambilan data waterpass 

oleh juru ukur untuk 

mendapatkan elevasi tebal base 

A 
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2. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

Pengambilan data waterpass 

oleh juru ukur untuk 

mendapatkan elevasi tebal base 

A 
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penghamparan base A 

menggunakan motor grader 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base menggunakan 

vibro roller dengan berat alat 

10 ton dan tekanan sebesar 25 

ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 
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2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base menggunakan 

vibro roller dengan berat alat 

10 ton dan tekanan sebesar 25 

ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 
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73 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base menggunakan 

vibro roller dengan berat alat 

10 ton dan tekanan sebesar 25 

ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 
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75 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base menggunakan 

vibro roller dengan berat alat 

10 ton dan tekanan sebesar 25 

ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 
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77 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base 

menggunakan vibro roller 

dengan berat alat 10 ton dan 

tekanan sebesar 25 ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penghamparan base A 

menggunakan motor grader 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base 

menggunakan vibro roller 

dengan berat alat 10 ton dan 

tekanan sebesar 25 ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki 

berat lebih kurang 5 ton 
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penghamparan base A 

menggunakan motor grader 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base 

menggunakan vibro roller 

dengan berat alat 10 ton dan 

tekanan sebesar 25 ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki 

berat lebih kurang 5 ton 
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penghamparan base A 

menggunakan motor grader 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base 

menggunakan vibro roller 

dengan berat alat 10 ton dan 

tekanan sebesar 25 ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjuta Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki 

berat lebih kurang 5 ton 
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penghamparan base A 

menggunakan motor grader 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base 

menggunakan vibro roller 

dengan berat alat 10 ton dan 

tekanan sebesar 25 ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki 

berat lebih kurang 5 ton 
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penghamparan base A 

menggunakan motor grader 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base 

menggunakan vibro roller 

dengan berat alat 10 ton dan 

tekanan sebesar 25 ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penghamparan base A 

menggunakan motor grader 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base 

menggunakan vibro roller 

dengan berat alat 10 ton dan 

tekanan sebesar 25 ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki 

berat lebih kurang 5 ton 
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2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base menggunakan 

vibro roller dengan berat alat 

10 ton dan tekanan sebesar 25 

ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 
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2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base 

menggunakan vibro roller 

dengan berat alat 10 ton dan 

tekanan sebesar 25 ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki 

berat lebih kurang 5 ton 
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95 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base menggunakan 

vibro roller dengan berat alat 

10 ton dan tekanan sebesar 25 

ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 
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97 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base 

menggunakan vibro roller 

dengan berat alat 10 ton dan 

tekanan sebesar 25 ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 
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99 

 

 

2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base menggunakan 

vibro roller dengan berat alat 

10 ton dan tekanan sebesar 25 

ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 
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2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base menggunakan 

vibro roller dengan berat alat 

10 ton dan tekanan sebesar 25 

ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 

 



 

 

102 
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2 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

pemadatan base menggunakan 

vibro roller dengan berat alat 

10 ton dan tekanan sebesar 25 

ton 

 

 

3. 

 

 

 

 

Lanjutan Pekerjaan 

penyiraman menggunakan 

water tank dengan kapasitas 

5000 liter yang memiliki berat 

lebih kurang 5 ton 
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BAB IV 

TINJAUAN KHUSUS BASE A 

4.1  Komponen Material 

● Agregat: yang Terdiri dari butiran batuan, kerikil, dan pasir yang kasar 

● Dihamparkan setelah material base b 

4.2  Fungsi Base A 

Menyalurkan Beban: Mendistribusikan beban kendaraan ke lapisan di bawahnya 

untuk mencegah kerusakan 

Meningkatkan Daya Dukung: Memberikan daya dukung tambahan agar jalan 

tetap stabil dan tidak mudah rusak. 

4.3  Karakteristik  

Material ini  memiliki kekuatan yang cukup 

Material ini lebih sulit di padatkan karena lebih kasar 

Lebar base a yaitu 7 meter 

Tebal 20 cm 

Harganya lebih mahal dibanding base b 

Permukaan base a lebih tajam 

4.4  Proses Pekerjaan 

● Pekerjaan dumping: material diangkut kemudian ditumpahkan di lokasi 

proyek 

● Pekerjaan penghamparan dan pemadatan serta penyiraman: Material 

base A disebar dan dipadatkan dengan alat berat untuk mencapai kepadatan 

yang diinginkan sambil dilakukan penyiraman 

● Pengujian Kualitas: Melakukan pengujian core drill dan sand cone untuk 

memastikan bahwa material memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan  

4.5  Keuntungan 

Meningkatkan Umur Jalan: Dengan fondasi yang baik, umur jalan bisa lebih 

panjang. 
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4.6  Ukuran agregat base A 

Lolos saringan No. 2" (50 mm): 100% 

Lolos saringan No. 1 1/2" (37,5 mm): 90-100% 

Lolos saringan No. 3/4" (19 mm): 70-90% 

Lolos saringan No. 4 (4,75 mm): 40-60% 

Lolos saringan No. 10 (2 mm): 25-45% 

Lolos saringan No. 200 (0,075 mm): 5-15% 

4.7  Hasil tinjauan 

- Base a memiliki harga yang tinggi tapi sesuai dengan kekuatan material nya yang 

kuat 

- material base a digunakan diatas subgrade dan base b 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

          Selama saya melakukan kerja praktek (KP) dijalan Air Putih-Selat 

Baru saya mendapatkan banyak pengetahuan salah satunya ilmu 

lapangan seperti melakukan pengujian sand cone, core base dan 

pengukuran jalan menggunakan alat waterpass,  

          selain itu manfaat KP bagi  saya, saya juga bisa mengamati 

berbagai pekerjaan yang dilakukan alat berat, seperti pekerjaan dumping, 

penghamparan, pemadatan, penyiraman dan pembersihan drainase, 

sehingga ini bisa menambah wawasan mahasiswa tentang kerja praktek. 

 

5.2 Saran 

         Mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kerja praktek 

(KP) ini, maka penulis ingin memberikan saran antara lain :  

a. Selama proses pekerjaan,perusahan harus bertanggung jawab penuh 

terhadap pekerja dimulai dari keamanan dan kenyamanan pekerja. Agar 

proses pekerjaan menjadi lancar, maka setiap pekerjaan pembangunan jalan 

yang ada dilapangan harus benar-benar diperhatikan terutama dalam 

penerapan K3. 

b. Perusahaan juga harus memperhatikan kenyamanan lalu lintas lain nya 

dengan memberikan rambu-rambu peringatan agar para pengguna jalan 

tidak terganggu. 

c. Pelaksanaan pekerja sebaiknya diawasi langsung oleh konsultan pengawas 

agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada serta 

dapat meminimalisir terjadinya kesalahan. 

d. Mahasiswa magang untuk kedepannya harus lebih aktif dan banyak 

bertanya tentang pekerjaan yang sedang diamati. 
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Peningkatan Jalan Air Putih – SelatBaru (DAK) 
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 
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JLH LBR

2+150 S / D 2+200

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

KEC. BENGKALIS - KAB. BENGKALIS

25

6.361.091.483.737.337.014.011.191.396.39

6.351.321.464.456.435.225.761.381.126.53
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Peningkatan Jalan Air Putih-Selatbaru (DAK)

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian



C

L

STA.

STA.

2+250

2+300

PEKERJAAN

CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR

18

JLH LBR

2+250 S / D 2+300

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

KEC. BENGKALIS - KAB. BENGKALIS

25

6.421.251.434.326.596.764.201.321.206.52

6.421.241.424.816.115.485.451.281.276.52
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Peningkatan Jalan Air Putih-Selatbaru (DAK)

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian



C

L

STA.

STA.

2+350

2+400

PEKERJAAN

CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR

19

JLH LBR

2+350 S / D 2+400

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

KEC. BENGKALIS - KAB. BENGKALIS

25

6.431.171.363.107.955.565.371.341.316.42

6.371.251.353.887.156.204.741.431.286.34
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Peningkatan Jalan Air Putih-Selatbaru (DAK)

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %

5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian



C

L

STA.

STA.

2+550

2+600

PEKERJAAN

CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR

20

JLH LBR

2+550 S / D 2+600

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

KEC. BENGKALIS - KAB. BENGKALIS

25

6.541.261.173.057.994.446.441.311.246.57

6.531.221.204.276.785.325.611.351.176.56
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Peningkatan Jalan Air Putih-Selatbaru (DAK)

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian t=18 cm

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian



C

L

STA.

STA.

2+550

2+600

PEKERJAAN

CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR

21

JLH LBR

2+550 S / D 2+600

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

KEC. BENGKALIS - KAB. BENGKALIS

25

6.541.261.173.057.994.446.441.311.246.57

6.531.221.204.276.785.325.611.351.176.56
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Peningkatan Jalan Air Putih-Selatbaru (DAK)

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian



C

L

STA.

STA.

2+650

PEKERJAAN

CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR

22

JLH LBR

2+650 S / D 2+700

2+700

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

KEC. BENGKALIS - KAB. BENGKALIS

25

6.341.341.243.657.436.804.141.251.366.44

6.661.161.353.347.485.475.411.341.186.59
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Peningkatan Jalan Air Putih-Selatbaru (DAK)

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %

5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian



C

L

STA.

STA.

2+730

PEKERJAAN

CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR

23

JLH LBR

2+750 S / D 2+800

2+800

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

J A R A K

ELEVASI

RENCANA

ELEVASI

EXISTING

12.000

13.000

19.000

11.000

15.000

14.000

10.000

16.000

17.000

18.000

09.000

KEC. BENGKALIS - KAB. BENGKALIS

25

6.341.521.282.688.186.264.801.231.316.40

6.351.361.322.898.086.194.851.181.196.59
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Peningkatan Jalan Air Putih-Selatbaru (DAK)

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian



KEGIATAN :

Paket No./Link No.

Nama Paket

Kabupaten Bengkalis

Judul Gambar

Lembar No. :

Jlh Lembar  : 

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

PENINGKATAN JALAN

KABUPATEN/ KOTA

ZAKI ALFIKRI,ST

Direktur

Tertera

Skala         :

Peningkatan Jalan Air Putih -
Selatbaru (DAK) 25

Tertera

Di Buat Oleh

Konsultan Perencana

PT. NAILAH ALFIYAH KONSULTAN

PT. NAILAH ALFIYAH
KONSULTAN

KONSULTAN PERENCANA

 TYPICAL CROSS SECTION RENCANA

Sta. 0+000.00 s/d Sta. 1+600.00

Skala 1 : 75

 TYPICAL CROSS SECTION EXISTING

Sta. 0+000.00 s/d Sta. 1+600.00

Skala 1 : 75

C

L

Jalan

C

L

Jalan

Pekerjaan Pembersihan/ Normalisasi

Saluran Drainase

Pekerjaan Pembersihan/ Normalisasi

Saluran Drainase

24

Pekerjaan Pembersihan/ Normalisasi

Saluran Drainase

Pekerjaan Pembersihan/ Normalisasi

Saluran Drainase



KEGIATAN :

Paket No./Link No.

Nama Paket

Kabupaten Bengkalis

Judul Gambar

Lembar No. :

Jlh Lembar  : 

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

PENINGKATAN JALAN

KABUPATEN/ KOTA

ZAKI ALFIKRI,ST

Direktur

Tertera

Skala         :

Peningkatan Jalan Air Putih -
Selatbaru (DAK) 25

Tertera

Di Buat Oleh

Konsultan Perencana

PT. NAILAH ALFIYAH KONSULTAN

PT. NAILAH ALFIYAH
KONSULTAN

KONSULTAN PERENCANA

 TYPICAL CROSS SECTION RENCANA

Sta. 1+600.00 s/d Sta. 2+730.00

Skala 1 : 75

 TYPICAL CROSS SECTION EXISTING

Sta. 1+600.00 s/d Sta. 2+730.00

Skala 1 : 75

Pekerjaan Pembersihan/ Normalisasi

Saluran Drainase

Pekerjaan Pembersihan/ Normalisasi

Saluran Drainase

C

L

Jalan

25

Pekerjaan Pembersihan/ Normalisasi

Saluran Drainase

Pekerjaan Pembersihan/

 Normalisasi

Saluran Drainase

C

L

Jalan

3

2

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Agregat Base Klas B Levelling , t = 18 cm

3 %
3 %

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %
5 %

Bahu Jalan Beton Fc 20 MPa + Wiremesh M8

3

2

Detail A

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian

Laston Lapis Antara (AC-BC), t = 6 cm

Laston Lapis Aus (AC-WC), t = 4 cm

Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian

Agregat Base Klas A, t = 20 cm

5 %

Bahu Jalan Beton Struktur Fc'20 MPa l=50 cm + Wiremesh M8

Agregat Klas B, t= 18 cm

Detail A

Sta. 1+600.00 s/d Sta. 2+730.00

Skala 1 : 50
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