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KATA PENGANTAR 
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kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan Kerja Praktek ini dengan baik.  

 Dengan selesainya Kerja Praktek ini tidak lepas dari partisipasi dan 

dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat dan 

motivasi kepada penulis. 

2. Bapak Hendra Saputra, M.Sc selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

3. Bapak Lizar, M.T selaku KA Prodi D-IV Teknik Perancangan Jalan dan 

Jembatan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis sekaligus Dosen 

Pembimbing Kerja Praktek (KP). 

4. Bapak Muhammad Idham, M.Sc selaku Koordinator Kerja Praktek (KP) D-IV 

Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Jurusan Teknik Sipil Politeknik 
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5. Bapak Rahmad Zulfan, ST, MT selaku Pembimbing Lapangan Kerja Praktek 

(KP). 

6. Pengawas Lapangan, Pelaksana, Operator dan rekan-rekan kerja yang telah 

memberi arahan di lapangan. 

7. Orang tercinta yang namanya tidak disebutkan yang telah memberikan 

semangat kepada penulis dan selalu menemani penulis, begitu juga teman-

teman seperjuangan. 

Dengan selesainya kegiatan Kerja Praktek ini penulis dapat menambah 

pengalaman dan ilmu langsung dilapangan. Dan dengan selesainya laporan ini, 

penulis berharap dapat bermanfaat bagi penulis dan untuk orang lain. Oleh karena 

itu, penulis memohon saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan dalam laporan ini. 



Demikian laporan Kerja Praktek ini dibuat, penulis memohon maaf sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Kerja Praktek ini apabila 

terdapat hal-hal yang menyinggung selama Kerja Praktek berlangsung maupun 

kesalahan-kesalahan penulis dalam penulisan nama beserta gelarnya. Baik itu yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja. 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan 

bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 

lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau 

air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 

Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan 

perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta 

pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan 

pembangunan nasional. 

Seiring dengan perkembangan yang semakin cepat, dalam upaya 

mewujudkan pembangunan nasional perlu adanya pemerataan pembangunan di 

seluruh wilayah. Salah satu aspek penting adalah pembangunan jalan yang merata 

sehingga dapat menghubungkan jaringan jalan yang baik di wilayah kabupaten 

hingga ke jalan desa. Hal ini perlu adanya peran dari Pemerintah Daerah sebagai 

wujud untuk melaksanakan pembangunan yang merata. 

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Riau. Dengan ibukota pusat pemerintahan berada di Pulau Bengkalis. Sebagian 

wilayah nya berada di pesisir dan daratan Pulau Sumatera. Dibutuhkan akses 

jaringan jalan untuk menghubungkan beberapa wilayah Kabupaten Bengkalis demi 

mengembangkan wilayah dan pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. 

Dalam hal itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang melaksanakan pekerjaan pembangunan dan 

peningkatan jalan di beberapa titik lokasi di Kabupaten Bengkalis salah satunya 

yaitu pada pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah. 

Dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional perlu adanya akses 

jaringan jalan yang cukup. Dengan kondisi jalan yang baik dapat mempercepat 



2 

 

pertumbuhan ekonomi dan mempermudah akses sarana dan prasarana masuk ke 

wilayah tersebut. Dengan dilakukan peningkatan jalan di 2 section Desa Bathin 

Betuah diharapkan dapat mempermudah akses sarana transportasi dan akses 

masyarakat setempat. 

Perusahaan yang melaksanakan proyek peningkatan jalan Poros Desa 

Bathin Betuah adalah CV. GENESIS CORPORATION. Perusahaan ini bergerak 

dibidang jasa konstruksi, perencanaan, survei dan industri bagi instansi pemerintah 

maupun swasta. Dalam menjalankan perusahaan, CV. GENESIS CORPORATION 

dibantu dengan beberapa tenaga ahli yang memiliki pengalaman yang cukup baik 

dibidang konstruksi, perencanaan, survei dan industri. 

Pada proyek peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah Kecamatan 

Mandau melalui proses pelelangan yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, dimenangkan oleh CV. GENESIS 

CORPORATION dengan tahun anggaran APBD 2024 senilai Rp. 4.955.667.440,00 

(Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh 

Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah). Untuk konsultan perencana yaitu 

CV. ADLYTAMA KONSULTAN, dan konsultan pengawas di lapangan pada 

proyek ini yaitu CV. BOEDAK BETUAH. 

 

1.2 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Poros Desa 

Bathin Betuah adalah :  

1. Melaksanakan pekerjaan persiapan diantaranya pemasangan papan nama 

proyek dan mobilisasi alat berat. 

2. Melaksanakan pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B diantaranya 

penghamparan material, pemadatan material, pengujian ketebalan lapisan (Test 

Pit) dan pengujian Sand Cone. 

3. Melaksanakan pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A diantaranya 

penghamparan material, pemadatan material dan pengujian ketebalan lapisan 

(Test Pit). 

4. Melaksanakan pekerjaan lapis resap pengikat (Prime Coat) 
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5. Melaksanakan pekerjaan penghamparan AC-BC menggunakan Asphalt 

Finisher.  

6. Melaksanakan pekerjaan pemadatan menggunakan Tandem Roller dan 

pemadatan menggunakan Pneumatic Tire Roller. 

 

1.3 Struktur Organisasi Proyek 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Proyek 

(Sumber) : Dokumen Perusahaan, 2024 

 

1.4 Ruang Lingkup Proyek 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dalam hal ini, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, bermaksud untuk 

melaksanakan pekerjaan Pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten 

Bengkalis untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah, dalam 

upaya untuk menjaga agar jaringan jalan tetap dalam keadaan/kondisi yang baik, 

dan mengusahakan agar jalan yang bersangkutan tidak bertambah rusak agar dapat 

menunjang pertumbuhan perekonomian, dan menyediakan prasarana yang cukup 

apabila terjadi adanya perubahan pola pengangkutan  dimasa yang akan datang. 

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya, mutu dan ketepatan waktu 

pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan jalan tersebut sesuai dengan Spesifikasi 

Teknis Pekerjaan, kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan 

perkerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan sarana jalan 

untuk menunjang prasarana dan sarana infrastruktur kawasan pemukiman. 

PEMILIK/OWNER 

(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Bengkalis) 

KONSULTAN PERENCANA 

(CV. ADLYTAMA 

KONSULTAN) 

KONSULTAN 

PENGAWAS 

(CV. BOEDAK BETUAH) 

KONTRAKTOR PELAKSANA 

(CV. GENESIS CORPORATION) 
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BAB II 

DATA PROYEK 

 

2.1 Proses Pelelangan 

Dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, pelelangan merupakan salah 

satu bagian penting dari rangkaian kegiatan proyek. Hal ini disebabkan, kesuksesan 

pelelangan merupakan awal dimulainya pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi. 

Selain itu, pelelangan juga merupakan tahapan yang sangat penting bagi penyedia 

jasa konstruksi, karena sukses atau tidaknya perusahaan tergantung keikutsertaan 

perusahaan barang dan jasa dalam mengikuti pelelangan (wulfram, 2004). 

Menurut Tri Anggraini (2007), lelang jasa konstruksi dapat diartikan 

sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang atau jasa yang 

seimbang dan memenuhi syarat, berdasarkan peraturan tertentu yang ditetapkan 

oleh pihak terkait. Oleh karenanya, dalam hal ini dikatakan bahwa tujuan utama 

pelelangan adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, 

sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan hasil yang maksimal. 

Menurut PERPRES (Peraturan Presiden) No. 12 Tahun 2021 Pelelangan 

dibagi menjadi 7 jenis yaitu sebagai berikut : 

1. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

2. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 

Konsultasi. 

3. Tender/Seleksi internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan 

peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha 

asing. 

4. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan 

tertentu. 

5. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah 

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 
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Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). 

6. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

7. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang. 

 

Gambar 2.1 Pelelangan Proyek 

(Sumber) : Google, 2024 

 

Adapun pelelangan yang diadakan pada proyek peningkatan Jalan Poros 

Desa Bathin Betuah adalah Tender. Dalam proses pelelangan, peserta yang terlibat 

dalam tender Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah sebanyak 10 peserta. 

Dari evaluasi sistem gugur didapatkan pemenang tender yaitu dari CV. GENESIS 

CORPORATION dengan harga penawaran Rp. 4.955.667.440,58 dan secara 

langsung pihak owner memilih CV. GENESIS CORPORATION sebagai kontraktor 

yang akan melaksanakan proyek tersebut.  

 

Gambar 2.2 Peserta Tender 

(Sumber) : Google, 2024 
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2.2 Data Proyek 

Berikut data proyek Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah yang 

berisikan tentang data umum dan data teknis. 

2.2.1 Data Umum 

 Data umum proyek Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah adalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3 Data Umum 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 

 

1. Pekerjaan : Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah 

2. Nomor Kontrak : 12-SPP/PUPR-BPJJ/V/2024 

3. Tanggal Kontrak : 13 Mei 2024 

4. Nilai Kontrak : Rp. 4.955.667.440,00 

5. Sumber Dana : APBD KABUPATEN BENGKALIS 

6. Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender 

7. Kontraktor Pelaksana : CV. Genesis Corporation 

8. Kontraktor Pengawas : CV. Boedak Betuah 

9. Konsultan Perencana : CV. Adlytama Konsultan 

10. Tahun Anggaran : 2024 

11. Lokasi : Kecamatan Mandau 
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2.2.2 Data Teknis 

Pekerjaan utama pada proyek ini adalah jalan Flexible Pavement atau jalan 

Perkerasan Lentur dengan data teknis sebagai berikut : 

 

Gambar 2.4 Data Teknis Section 1 

(Sumber) : Dokumen Perusahaan, 2024 

 

 

Gambar 2.5 Gambar Section 2 

(Sumber) : Dokumen Perusahaan, 2024 

 

1. Pekerjaan : Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah 

2. Jenis Perkerasan : Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 

3. Panjang Efektif : 997 m 

4. Lapis Perkerasan : a.  Lapisan Base B : 20 cm 

b. Lapisan Base A : 15 cm 

c. AC-BC  : 6 cm 

d. AC-WC  : 4 cm 

5. Lebar Perkerasan : 5 m 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

 

3.1 Spesifikasi Pekerjaan yang dilaksanakan Selama Kerja Praktek 

Pada kegiatan konstruksi, perlu menentukan dan mengatur langkah-langkah 

pekerjaan sebelum memulai pekerjaan. Pekerjaan tersebut diantaranya pekerjaan 

persiapan, penghamparan base dan pengaspalan. Pada saat pelaksanaan Kerja 

Praktek (KP) sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024 pekerjaan 

dilaksanakan mulai dari base B sampai pada pekerjaan lapisan AC-BC. Berikut 

rangkuman kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Kerja Praktek di proyek 

Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah. 

3.1.1 Pekerjaan Persiapan 

Pada saat melaksanakan Kerja Praktek (KP) mahasiswa tidak mengikuti 

semua pekerjaan persiapan. Karena ketika mahasiswa memulai Kerja Praktek 

pekerjaan sudah sampai pada pekerjaan penghamparan lapisan pondasi agregat 

kelas B. Namun sebagai informasi tambahan ada beberapa pekerjaan persiapan 

yang dilakukan diantaranya sebagai berikut : 

1. Pemasangan papan nama proyek 

Papan nama proyek berfungsi untuk memberikan informasi di lokasi proyek 

tentang pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Bisa juga sebagai 

peringatan kepada pengguna jalan untuk berhati-hati ketika melewati area 

pekerjaan proyek. Papan nama proyek berjumlah 1 buah dan dipasang di STA 

0+500 section 2. 



9 

 

 

Gambar 3.1 Papan Nama Proyek 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

2. Mobilisasi dan persiapan alat berat 

Mobilisasi dalam sebuah proyek adalah istilah untuk memindahkan atau 

mendatangkan alat berat ke Lokasi proyek tanda akan dimulainya pekerjaan.  

Alat yang didatangkan terlebih dahulu alat berat untuk pekerjaan lapisan base 

diantaranya 1 unit Motor Grader, 1 unit Vibratory Roller dan 1 unit Water Tank. 

Untuk alat berat pekerjaan aspal didatangkan setelah pekerjaan lapisan base 

selesai. Sedangkan Dump Truck datang ketika membawa material base dan 

campuran aspal. Adapun alat berat yang digunakan dalam pekerjaan 

peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah adalah sebagai berikut : 

a. Dump Truck 

Alat ini digunakan untuk mengangkut material dari quarry menuju ke lokasi 

pekerjaan. 
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Gambar 3.2 Dump Truck 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

b. Motor Grader 

Dalam pekerjaan lapisan Base A dan Base B, Motor Grader digunakan 

untuk menghamparkan dan meratakan material base serta membentuk badan 

jalan. 

 

Gambar 3.3 Motor Grader 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

c. Vibratory Roller 

Vibratory Roller digunakan untuk memadatkan material base yang sudah 

dihamparkan. Alat ini dilengkapi getaran agar lapisan base benar-benar 

padat. 
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Gambar 3.4 Vibratory Roller 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

d. Water Tank 

Water Tank digunakan untuk mengangkut air dan untuk penyiraman pada 

permukaan lapisan base. 

 

Gambar 3.5 Water Tank 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

e. Asphalt Finisher 

Asphalt Finisher merupakan alat untuk menghamparkan campuran aspal 

pada permukaan jalan yang akan dikerjakan yang dihasilkan dari Asphalt 

Mixing Plant (AMP) dan dibawa menggunakan Dump Truck ke lokasi 

pekerjaan. 
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Gambar 3.6 Asphalt Finisher 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

f. Tandem Roller 

Tandem Roller digunakan untuk memadatkan permukaan aspal dengan cara 

menggilas permukaan aspal beberapa kali agar menjadi rata dan padat. 

 

Gambar 3.7 Tandem Roller 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

g. Pneumatic Tired Roller 

Pneumatic Tired Roller digunakan untuk memadatkan dan menghaluskan 

permukaan aspal menggunakan ban karet. 



13 

 

 

Gambar 3.8 Pneumatic Tired Roller 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

h. Asphalt Sprayer 

Asphalt Sprayer digunakan untuk menyemprotkan atau untuk melapisi aspal 

cair ke permukaan jalan sebelum dihamparkan dengan aspal. 

 

Gambar 3.9 Asphalt Sprayer 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

3. Persiapan Alat-alat 

Terdapat beberapa alat-alat tambahan yang digunakan dalam proses pekerjaan 

antara lain : 
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a. Meteran 

Meteran digunakan untuk mengukur lebar badan jalan dan mengukur 

ketebalan lapisan yang sudah dipadatkan. 

 

Gambar 3.10 Meteran 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 

 

b. Linggis 

Linggis digunakan untuk menggali lubang pada saat melakukan pengujian 

Test Pit. 

 

Gambar 3.11 Linggis 

(Sumber) : Google, 2024 

 

c. Thermometer Asphalt 

Thermometer Asphalt digunakan untuk mengecek suhu aspal yang akan 

dihamparkan. 
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Gambar 3.12 Thermometer Asphalt 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 

 

d. Asphalt Paving Depth Gauges Manufacturer 

Alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan aspal pada saat gembur 

dengan cara ditusuk pada aspal yang sudah dihamparkan. Sebelumnya, alat 

ini sudah diatur ketinggian sesuai dengan ketebalan aspal yang telah 

ditentukan. 

 

Gambar 3.13 Asphalt Paving Depth Gauges Manufacturer 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 

 

e. Asphalt Rakes 

Alat ini digunakan untuk menghamparkan dan meratakan aspal secara 

manual, dilakukan pada bagian-bagian aspal yang kurang rata 

permukaannya setelah dihamparkan menggunakan Asphalt Finisher. 
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Gambar 3.14 Asphalt Rakes 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 

 

f. Sekop 

Sekop digunakan untuk mengambil sisa-sisa aspal di tepi jalan dan 

digunakan untuk menghamparkan aspal secara manual. 

 

Gambar 3.15 Sekop 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 

 

g. Alat Uji Sand Cone 

Alat-alat yang digunakan pada pengujian sand cone ini adalah satu set botol 

dan corong khusus pengujian sand cone, pelat lubang, timbangan digital, 

pahat, paku beton, palu, sendok stainless, spiritus, alat tulis dan alat-alat 

pelengkap lainnya. 
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Gambar 3.16 Alat Uji Sand Cone 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 

 

4. Bahan dan Material 

Adapun bahan dan material yang digunakan pada pekerjaan proyek 

Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau ini adalah 

material yang didatangkan langsung dari tempat produksinya. Berikut adalah 

bahan dan material yang digunakan : 

a. Agregat Kelas B 

Lapis pondasi agregat kelas B (Base B) adalah lapisan pondasi agregat yang 

berada di atas tanah dasar atau subgrade. Lapis pondasi agregat kelas B ini 

merupakan campuran dari berbagai fraksi agregat. Material base B 

didatangkan langsung dari quarry di Pangkalan perbatasan Riau-Sumbar. 

 

Gambar 3.17 Material Base B 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 
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b. Agregat Kelas A 

Lapis pondasi agregat kelas A (Base A) adalah campuran agregat dengan 

fraksi dan material yang digunakan untuk pondasi perkerasan aspal maupun 

perkerasan beton. Material base A didatangkan langsung dari quarry di 

Pangkalan perbatasan Riau-Sumbar. 

 

Gambar 3.18 Material Base A 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 

 

c. Prime Coat 

Lapis resap pengikat atau Prime Coat dihampar diatas permukaan pondasi 

tanpa bahan pengikat seperti lapis pondasi agregat. Prime Coat biasanya 

dibuat dari aspal dengan penetrasi 80/100 atau penetrasi 60/70 yang 

dicairkan dengan minyak tanah. 

 

Gambar 3.19 Prime Coat 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 
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d. Campuran Aspal (Hotmix) 

Campuran aspal yang digunakan terdiri dari campuran agregat halus, 

agregat kasar, bahan pengisi (Filler) dengan bahan pengikat aspal dalam 

kondisi suhu panas. 

 

Gambar 3.20 Campuran Aspal 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 

 

3.1.2 Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B 

Pondasi agregat kelas B adalah lapisan pondasi bawah yang berada di bawah 

lapis pondasi agregat kelas A. Pekerjaan base B ini dimulai setelah selesai pekerjaan 

persiapan, kemudian material didatangkan ke lokasi pekerjaan untuk dilakukan 

penghamparan dan pemadatan. Adapun beberapa pekerjaan yang dilakukan untuk 

lapis pondasi agregat kelas B (base B) ini antara lain : 

1. Penghamparan Material Base B 

Pekerjaan ini dimulai dengan mengeluarkan material base B dari dalam Dump 

Truck ke area badan jalan untuk selanjutnya dihamparkan dan diratakan 

menggunakan alat berat Motor Grader.  
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Gambar 3.21 Pekerjaan Penghamparan Base B 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

 

2. Pemadatan Material Base B 

Pekerjaan ini dilakukan setelah material Base B dihamparkan dan diratakan 

menggunakan Motor Grader. Pemadatan ini menggunakan alat berat Vibratory 

Roller hingga lapisan base B sudah benar-benar padat. 

 

Gambar 3.22 Pekerjaan Pemadatan Base B 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

3. Pekerjaan Pengujian Ketebalan Lapisan Base B (Test Pit) 

Pengujian Test Pit ini dilakukan setelah material Base B dipadatkan 

menggunakan alat berat Vibratory Roller. Pengujian Test Pit bertujuan untuk 

mengecek ketebalan dari lapisan pondasi agregat kelas B setelah dipadatkan. 
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Gambar 3.23 Test Pit Base B 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

4. Pekerjaan Pengujian Sand Cone Lapisan Base B 

Pengujian Sand Cone bertujuan untuk menguji kepadatan dari lapisan-lapisan 

pondasi bawah. Metode yang digunakan adalah dengan cara melakukan 

pengujian langsung di lapangan untuk memperoleh nilai kepadatan lapisan 

base di lapangan. 

 

Gambar 3.24 Pengujian Sand Cone Base B 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

3.1.3 Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A 

Pondasi agregat kelas A adalah lapis pondasi paling atas yang terletak di atas 

lapis agregat kelas B. Untuk pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A sama dengan 

lapis pondasi agregat kelas B, hanya jenis material dan tebalnya saja yang berbeda. 
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Adapun beberapa pekerjaan yang dilakukan untuk lapis pondasi agregat kelas A 

(base A) ini antara lain : 

1. Penghamparan Material Base A 

Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A ini dimulai dengan mengeluarkan 

material base A dari dalam Dump Truck ke area badan jalan untuk selanjutnya 

dihamparkan dan diratakan menggunakan alat berat Motor Grader.  

 

Gambar 3.25 Pekerjaan Penghamparan Base A 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

2. Pemadatan Material Base A 

Pekerjaan ini dilakukan setelah material Base A dihamparkan dan diratakan 

menggunakan Motor Grader. Pemadatan ini menggunakan alat berat Vibratory 

Roller sekitar 10 ton hingga lapisan base A sudah benar-benar padat. 

 

Gambar 3.26 Pekerjaan Pemadatan Base A 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

 

 

 



23 

 

3. Pekerjaan Pengujian Ketebalan Lapisan Base A (Test Pit) 

Pengujian Test Pit ini dilakukan setelah material Base A dipadatkan 

menggunakan alat berat Vibratory Roller. Pengujian Test Pit bertujuan untuk 

mengecek ketebalan dari lapisan pondasi agregat kelas A setelah dipadatkan. 

 

Gambar 3.27 Test Pit Base A 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

3.1.4 Pekerjaan Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) 

Prime coat adalah lapisan pengikat yang digunakan untuk melapisi 

permukaan perkerasan agregat sebelum dilapisi aspal baru. Prime coat juga dikenal 

sebutan lapis resap pengikat. Prime coat menggunakan aspal dengan viskositas 

rendah sehingga aspal emulsi dapat meresap melalui pori base. 

Prime coat memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut : 

1. Menciptakan ikatan antara lapisan pondasi agregat dengan lapisan aspal baru. 

2. Mencegah butiran lapis pondasi agregat lepas saat dilalui kendaraan. 

3. Melindungi lapis pondasi agregat dari pengaruh cuaca, terutama hujan. 

 

Gambar 3.28 Pekerjaan Prime Coat 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 
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3.1.5 Pekerjaan Penghamparan AC-BC 

AC-BC (Asphalt Concrete Binder Course) adalah campuran hotmix yang 

terdiri dari bitumen, agregat kasar, agregat halus, dan filler. AC-BC digunakan 

sebagai lapisan perkerasan antara lapisan AC-WC dan lapisan pondasi (base). AC-

BC berfungsi sebagai lapisan pengikat yang menyalurkan beban dari lapisan AC-

WC ke lapisan pondasi. 

 

Gambar 3.29 Pekerjaan Penghamparan AC-BC 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

Alat–alat berat yang digunakan pada pekerjaan penghamparan ini adalah 1 

buah Pneumatic Tire Roller (PTR), 1 buah Asphalt Finisher, 1 buah Tandem Roller 

dan dengan 3 orang pekerja, 1 orang mandor, 3 orang operator dari masing-masing 

alat berat dan 1 orang pengawas lapangan. 

Untuk tahapan pekerjaan penghamparan AC-BC, setelah material lapisan 

AC-BC sampai di lokasi pekerjaan yang dibawa oleh Dump Truck dituangkan ke 

bak mekanis Asphalt Finisher secara bertahap, kemudian diukur suhunya sebelum 

dihamparkan. Untuk suhu aspal ketika dituangkan ke bak Asphalt Finisher yaitu 

150°C dan untuk tebal lapisan AC-BC saat dihampar yaitu 7,3 cm dan setelah 

dipadatkan menjadi 6 cm. Toleransi tebal pada lapisan AC-BC adalah ± 0,4 cm atau 

4 mm. 
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Gambar 3.30 Pengecekan Suhu Penghamparan 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 

 

Untuk pekerjaan pengaspalan ini mengacu pada Spesifikasi Umum Bina 

Marga 2018 Revisi 2. Asphalt Finisher harus dioperasikan dengan suatu kecepatan 

yang tidak menyebabkan retak permukaan, koyakan, atau bentuk ketidakrataan 

lainnya pada permukaan. Kecepatan penghamparan harus disetujui oleh Pengawas 

Pekerjaan. Pekerjaan ini baru dikerjakan dilokasi section 2 dengan panjang jalan 

500 m, lebar 5 m dan tebal 6 cm. 

 

3.1.6 Pekerjaan Pemadatan dengan Tandem Roller 

Dalam pemadatan aspal terdapat 2 tahapan antara lain pemadatan awal 

menggunakan mesin gilas roda baja (Tandem Roller) dan pemadatan akhir 

menggunakan mesin gilas dengan ban (Pneumatic Tire Roller). Pemadatan awal 

menggunakan Tandem Roller dilakukan setelah aspal dihamparkan dengan Asphalt 

Finisher dan telah diratakan secara manual oleh pekerja. Setiap titik perkerasan 

harus menerima minimum dua lintasan peggilasan. 

Roda pada Tandem Roller yang digunakan harus selalu dalam keadaan basah 

agar hamparan lapisan AC-BC tidak melekat pada roda baja saat proses pemadatan 

berlangsung. Kecepatan alat pemadat Tandem Roller tidak boleh melebihi 4 km/jam 

dan harus selalu di jaga rendah sehingga tidak mengakibatkan bergesernya 

campuran panas tersebut. Garis, kecepatan dan arah penggilasan tidak boleh diubah 

secara tiba-tiba. 
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Gambar 3.31 Pekerjaan Pemadatan dengan Tandem Roller 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

Pada saat proses pemadatan berlangsung, suhu aspal harus selalu di cek. 

Suhu aspal pada saat pemadatan awal (roda baja) berkisar 125-145°C. Setelah 

dilakukan penghamparan dengan Asphalt Finisher langsung dilakukan pemadatan 

awal agar suhu pada aspal tetap terjaga sesuai ketentuannya. 

 

Gambar 3.32 Pengecekan Suhu Pemadatan Awal 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 

 

3.1.7 Pekerjaan Pemadatan dengan Pneumatic Tire Roller 

Setelah dilakukan pemadatan awal menggunakan Tandem Roller, 

pemadatan selanjutnya harus dilakukan dengan alat pemadat dengan roda karet 

(Pneumatic Tire Roller). Pemadatan ini dilakukan untuk memperhalus permukaan  

lapisan AC-BC. Roda karet pada alat ini boleh sedikit diminyaki agar hamparan 

lapisan AC-BC tidak melekat pada ban karet. 



27 

 

 

Gambar 3.33 Pekerjaan Pemadatan dengan Pneumatic Tire Roller 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

Kecepatan alat pemadat PTR (Pneumatic Tire Roller) tidak boleh melebihi 

10 km/jam dan harus selalu dijaga rendah sehingga tidak mengakibatkan 

bergesernya campuran panas tersebut. Penggilasan ini dilakukan sebanyak 20 

passing. Untuk suhu pada pemadatan ini berkisar 100-125°C. 

 

Gambar 3.34 Pengecekan Suhu Pemadatan Akhir 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 

 

3.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Pada kegiatan proyek konstruksi sangat penting memperhatikan K3. K3 

disini merupakan kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan 

kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja. Ada beberapa 

perlengkapan K3 yang harus digunakan pada pekerjaan proyek Peningkatan Jalan 

Poros Desa Bathin Betuah antara lain : 
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1. Helm Safety 

Helm safety berfungsi untuk melindungi pekerja terutama di bagian kepala dari 

cedera akibat kejatuhan benda-benda di proyek konstruksi. 

 
Gambar 3.35 Helm Safety 

(Sumber) : Google, 2024 

 

2. Sepatu Safety 

Berfungsi untuk melindungi kaki dari panas aspal dan benda-benda tajam dan 

keras lainnya. 

 

Gambar 3.36 Sepatu Safety 

(Sumber) : Google, 2024 

 

3. Rompi 

Rompi safety yang terbuat dari bahan polyester yang dirancang khusus serta 

dilengkapi dengan reflector atau pemantul cahaya. Rompi safety dapat 

digunakan pada siang ataupun malam hari. 
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Gambar 3.37 Rompi 

(Sumber) : Google, 2024 

 

4. Sarung Tangan Safety 

Berguna sebagai alat pelindung tangan saat bekerja ditempat atau kondisi yang 

dapat mengakibatkan cedera tangan. 

 

Gambar 3.38 Sarung Tangan Safety 

(Sumber) : Google, 2024 

 

3.3 Target yang Diharapkan Selama Kerja Praktek 

Target yang diharapkan selama Kerja Praktek adalah mahasiswa mampu 

mengetahui dan memahami kondisi pekerjaan langsung di lapangan. Karena 

dengan kegiatan Kerja Praktek ini sangat berdampak positif bagi mahasiswa. Bukan 

hanya sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan, tetapi juga mahasiswa 

mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja yang bisa diterapkan langsung setelah 

tamat nantinya. 
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Salah satu tujuan dilaksanakannya Kerja Praktek ini adalah untuk melatih 

mahasiswa untuk terampil dalam dunia kerja saat menghadapi masalah yang datang 

didunia kerja. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu 

yang dipelajari di masa perkuliahan baik itu ilmu teori maupun ilmu praktikum. 

Dalam dunia teknik sipil bukan hanya mengandalkan ilmu teori saja, tetapi praktek 

langsung dilapangan tidak kalah pentingnya. Dengan berakhirnya Kerja Praktek ini 

juga mahasiswa diharapkan bertambahnya wawasan dan pengalaman. 

 

3.4 Perangkat yang Digunakan Selama Kerja Praktek 

3.4.1 Perangkat Lunak 

1. Microsoft Word 

Aplikasi Microsoft Word ini digunakan untuk keperluan membuat laporan 

Kerja Praktek dan juga laporan kegiatan harian. 

 

Gambar 3.39 Microsoft Word 

(Sumber) : Google, 2024 

 

2. Conota Camera 

Aplikasi ini adalah aplikasi pengambilan gambar untuk keperluan pelaporan 

dokumentasi yang dilengkapi dengan keterangan waktu, lokasi dan nama 

kegiatan. 
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Gambar 3.40 Conota Camera 

(Sumber) : Google, 2024 

 

3.4.2 Perangkat Keras 

1. Handphone 

Handphone digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan juga untuk 

mengambil dokumentasi di lapangan. 

 

Gambar 3.41 Handphone 

(Sumber) : Google, 2024 

 

2. Laptop 

Laptop digunakan untuk laporan kegiatan harian dan juga laporan Kerja 

Praktek. 



32 

 

 

Gambar 3.42 Laptop 

(Sumber) : Google, 2024 

 

3.5 Data-data Yang Diperlukan 

Adapun data-data yang diperlukan sebagai berikut : 

1. Gambar rencana 

2. Data proyek 

3. Data pengujian 

4. Dokumentasi 

5. Laporan 

 

3.6 Kendala-kendala Yang Dihadapi Selama Kerja Praktek 

Selama pelaksanaan Kerja Praktek berlangsung pasti ada kendala-kendala 

yang menyebabkan suatu proyek tidak berjalan dengan baik dan lancar. Dalam 

pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah ini ada beberapa 

kendala yang dihadapi baik pada proyek maupun mahasiswa sendiri, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Sering tertundanya pekerjaan dikarenakan alasan yang kurang jelas. 

2. Proses pekerjaan terganggu dan tertunda akibat alat berat rusak seperti Tandem 

Roller, Asphalt Finisher, dan Pneumatic Tire Roller secara tiba-tiba ataupun 

diganggu anak-anak sekitaran proyek. 

3. Pekerjaan terhambat akibat material terlambat sampai di lokasi proyek 

dikarenakan Dump Truck yang mengangkut material rusak di perjalanan. 

4. Akses jalan terbatas dan jarak yang jauh untuk menuju lokasi pekerjaan proyek. 

5. Jalan menuju lokasi pekerjaan rusak parah dan berdebu menyulitkan dalam 

menuju lokasi pekerjaan. 
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6. Terdapat beberapa titik proyek yang dilaksanakan oleh satu kontraktor 

membuat pekerjaan menjadi bergiliran dan menunggu proyek yang sedang 

dikerjakan selesai. 

7. Pekerjaan tertunda akibat permasalahan yang terjadi pada mandor pelaksana 

pekerjaan aspal dan harus menunggu pergantian mandor serta pekerja aspal. 

8. Pekerjaan tertunda akibat permasalahan yang terjadi di proyek Peningkatan 

Jalan Meranti Kelurahan Talang Mandi karena terdapat aspal gosong yang 

membuat lapisan AC-WC terkelupas dan tidak bisa menyatu. 

9. Banyaknya kendaraan yang melintas membuat pekerjaan menjadi terhambat. 

 

3.7 Hal-hal yang Dianggap Perlu 

Adapun beberapa hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan proyek 

dan Kerja Praktek ini antara lain : 

1. Perlengkapan keamanan lalu lintas 

2. Safety First (Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3) 

3. Perangkat dokumentasi 

4. Perencanaan proyek 
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BAB IV 

TINJAUAN KHUSUS (BASE B) 

 

4.1 Pendahuluan 

Pada proyek Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah Kecamatan 

Mandau terdapat 2 section di lokasi yang berbeda. Pada pelaksanaan Kerja Praktek 

kali ini diambil tinjauan khusus yaitu Base B di lokasi section 2. Pekerjaan lapisan 

pondasi base B yang dilakukan yaitu : 

1. Pengangkutan material agregat kelas B (Base B) dengan menggunakan Dump 

Truck. 

2. Penghamparan material agregat dan meratakan permukaan menggunakan 

Motor Grader. 

3. Pekerjaan penyiapan badan jalan. 

4. Pemadatan material agregat kelas B menggunakan Vibratory Roller. 

5. Penyiraman permukaan lapisan pondasi Base B untuk menjaga kadar air. 

6. Pengujian ketebalan lapisan pondasi Base B atau Test Pit. 

7. Pengujian kepadatan agregat menggunakan metode Sand Cone. 

Pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas B (Base B) ini sangat penting 

dan berpengaruh pada kekuatan jalan tersebut. Base B ini sebagai lantai dasar diatas  

tanah dasar sebelum melakukan pekerjaan pengaspalan. 

 

4.2 Pekerjaan Persiapan Base 

Ada beberapa pekerjaan yang harus disiapkan sebelum memulai pekerjaan 

base diantaranya yaitu : 

1. Persiapan Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang disiapkan untuk melaksanakan pekerjaan Base B pada 

proyek Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau 

adalah sebanyak 4 orang. Diantaranya terdiri dari 1 orang operator alat berat 

Motor Grader, 1 orang operator alat berat Vibratory Roller, 1 orang supir Water 

Tank, dan 1 orang lagi sebagai pembantu operator. 
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2. Persiapan Alat 

Dalam pelaksanaan pekerjaan base ada beberapa alat yang digunakan sebagai 

berikut : 

a. Dump Truck 

Dump Truck adalah suatu alat pengangkut yang biasanya digunakan untuk 

memindahkan material konstruksi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Alat ini 

digunakan untuk mengangkut material base B dari quarry menuju lokasi 

proyek. Dump Truck yang digunakan berkapasitas 32-35 ton. 

 

Gambar 4.1 Dump Truck 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

b. Motor Grader Caterpillar 120G 

Alat ini digunakan untuk menghamparkan dan juga meratakan material base 

setelah dikeluarkan dari Dump Truck. Alat ini juga bisa digunakan untuk 

membuat bentuk badan jalan. 

 

Gambar 4. 2 Motor Grader 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 
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c. Vibratory Roller 8-10 ton 

Alat ini digunakan untuk memadatkan lapisan base setelah dihamparkan 

menggunakan Motor Grader, sehingga mendapatkan kepadatan base yang 

lebih sempurna. 

 

Gambar 4.3 Vibratory Roller 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

d. Water Tank kapasitas 1000 liter 

Fungsi dari Water Tank ini untuk mengangkut air  yang digunakan untuk 

menyirami permukaan lapisan base yang telah dihamparkan. Penyiraman 

dilakukan sebelum pemadatan menggunakan Vibratory Roller supaya 

lapisan base benar-benar padat dan tidak terdapat rongga atau pori-pori pada 

lapisan base. 

 

Gambar 4.4 Water Tank 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 
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e. Meteran 

Meteran digunakan untuk mengukur lebar dari lapisan base agar sesuai 

dengan gambar rencana. Meteran ini juga digunakan untuk pengujian 

ketebalan base atau Test Pit. 

 

Gambar 4.5 Meteran 

(Sumber) : Google, 2024 

 

f. Alat Uji Sand Cone 

Alat-alat yang digunakan pada pengujian sand cone ini adalah satu set botol 

dan corong khusus pengujian sand cone, pelat lubang, timbangan digital, 

pahat, paku beton, palu, sendok stainless, spiritus, alat tulis dan alat-alat 

pelengkap lainnya. 

 

Gambar 4.6 Alat Uji Sand Cone 

(Sumber) : Dokumentasi Lapangan, 2024 
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3. Persiapan Bahan/Material 

Bahan atau material yang digunakan pada lapisan pondasi bawah atau base ini 

adalah agregat kelas B yang didatangkan langsung dari quarry yang terletak di 

Pangkalan. Material dasarnya berupa pecahan batu kali atau batu sungai. 

 

4.3 Pelaksanaan Pekerjaan Base 

Lapis pondasi agregat kelas B atau biasa disebut Base B adalah lapis pondasi 

agregat yang berada di atas tanah dasar/subgrade. Lapis pondasi agregat kelas B ini 

merupakan campuran dari berbagai fraksi agregat. Komposisi campuran agregat 

kelas B tergantung dari Job Mix Formula yang telah dibuat. 

Seluruh lapis pondasi agregat harus bebas dari bahan organik dan gumpalan 

lempung atau bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki dan setelah dipadatkan 

harus memenuhi ketentuan gradasi (menggunakan pengayakan secara basah) yang 

diberikan dalam Tabel 4.1 dan memenuhi sifat-sifat yang diberikan dalam Tabel 

4.2. 

 

Tabel 4.1 Gradasi Lapis Fondasi Agregat dan Lapis Drainase 

Ukuran Ayakan 
Persen Berat Yang Lolos 

Lapis Fondasi Agregat Lapis Drainase 

ASTM (mm) Kelas A Kelas B Kelas S  

2" 50  100   

1½" 37,5 100 88 - 95 100 100 

1" 25,0 79 - 85 70 - 85 77 - 89 71 - 87 

¾" 19,0    58 - 74 

½" 12,5    44 - 60 

3/8" 9,50 44 - 58 30 - 65 41 - 66 34 - 50 

No. 4 4,75 29 - 44 25 - 55 26 - 54 19 - 31 

No. 8 2,36    8 - 16 

No. 10 2,0 17 - 30 15 - 40 15 - 42  

No. 16 1,18    0 - 4 

No. 40 0,425 7 - 17 8 - 20 7 - 26  

No. 200 0,075 2 - 8 2 - 8 4 - 16  

(Sumber) : Spesifikasi Umum Bina Marga 2018, 2024 
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Tabel 4.2 Sifat-sifat Lapis Fondasi Agregat dan Lapis Drainase 

Sifat - sifat 
Lapis Fondasi Agregat Lapis 

Drainase Kelas A Kelas B Kelas S 

Abrasi dari Agregat Kasar (SNI 2417:2008) 0 - 40 % 0 - 40 % 0 - 40 % 0 - 40 % 

Butiran pecah, tertahan ayakan No. 4 (SNI 

7619:2012) 
95/901) 55/502) 55/502) 87/753) 

Batas Cair (SNI 1967:2008) 0 - 25 0 - 35 0 - 35 - 

Indek Plastisitas (SNI 1966:2008) 0 - 6 4 - 10 4 - 15 - 

Hasil kali Indek Plastisitas dng. % Lolos 

Ayakan No. 200 
maks.25 - - - 

Gumpalan Lempung dan Butiran-butiran 

Mudah Pecah (SNI 4141:2015) 
0 - 5 % 0 - 5 % 0 - 5 % 0 - 5 % 

CBR rendaman (SNI 1744:2012) min.90% min.60% min.50% - 

Perbandingan Persen Lolos Ayakan No. 200 

dan No. 40 
maks.2/3 maks.2/3 - - 

Koefisien Keseragaman : Cv = D60/D10 - - - > 3,5 

(Sumber) : Spesifikasi Umum Bina Marga 2018, 2024 

 

Dalam pekerjaan base di Proyek Peningkatan Jalan Poros Desa Bathin 

Betuah ini menggunakan lapisan pondasi agregat kelas B (Base B) sebagai lapis 

pondasi bawah dengan ukuran ketebalan rencana kisaran 15 – 25 cm. Untuk 

mengetahui ketebalan dan kepadatan base B  sesuai dengan rencana maka dilakukan 

pengukuran ketebalan (Test Pit) dan Uji Sand Cone. 

Pada pelaksanaan pekerjaan base B ada beberapa prosedur pelaksanaan 

pekerjaan sebagai berikut : 

1. Pengangkutan Material 

Untuk mengangkut material agregat base B dari quarry menuju ke lokasi 

pekerjaan menggunakan Dump Truck dengan kapasitas 32 - 35 ton. Quarry 

berlokasi di Pangkalan perbatasan Riau – Sumbar. Untuk jumlah Dump Truck 

disesuaikan dengan kebutuhan material di lapangan. 

 

Gambar 4 7 Pengangkutan Material 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 
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2. Penghamparan Material 

Penghamparan material dilakukan langsung di badan jalan di lokasi pekerjaan 

yang akan dipadatkan nantinya agar permukaan lapisan base B menjadi rata 

dan mendapatkan ketebalan yang sesuai pada saat proses meratakan 

menggunakan Motor Grader. Pada tahap penghamparan material ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan adalah : 

a. Material lapis pondasi base B harus langsung di hamparkan di badan jalan 

agar material tidak berkurang dan memudahkan dalam proses pekerjaan. 

b. Setiap lapis harus dihamparkan pada suatu operasi dengan takaran yang 

merata agar menghasilkan tebal padat yang diharapkan. 

c. Sampah atau kayu-kayu yang terdapat pada material harus dibuang agar 

proses pemadatan nanti murni agregat atau tidak adanya sampah yang 

dipadatkan. 

 

Gambar 4.8 Penghamparan Material dengan Motor Grader 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

3. Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan 

Pekerjaan penyiapan badan jalan ini dilakukan setelah base tersebut 

dihamparkan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan lebar base B yang 

diharapkan yaitu sekitar 5,75 - 5,8 m dengan ketebalan sekitar 15 – 25 cm. 

Pekerjaan penyiapan badan jalan dilakukan langsung oleh mahasiswa dengan 

arahan dari operator dan pelaksana di lapangan. Alat yang digunakan pada 
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pekerjaan ini yaitu meteran dan kayu sebagai patok atau tanda untuk batas lebar 

base. 

 

Gambar 4.9 Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

4. Pekerjaan Penyiraman Base B 

Pekerjaan penyiraman base B ini dilakukan sebelum melanjutkan proses 

pemadatan menggunakan Vibratory Roller. Tujuan dilakukan penyiraman agar 

pada saat pemadatan menggunakan Vibratory Roller mendapatkan kepadatan 

yang maksimum dan dapat menjaga kadar air material base B. Kadar air dari 

material berada dalam rentang 3% di bawah kadar air optimum sampai 1% di 

atas kadar air optimum. Pekerjaan penyiraman ini dilakukan oleh seorang supir 

Water Tank dan dibantu oleh mahasiswa juga diarahkan oleh operator dan 

pelaksana di lapangan. 

 

Gambar 4.10 Pekerjaan Penyiraman Base B 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 
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5. Pekerjaan Pemadatan Base B 

Pekerjaan pemadatan ini dilakukan oleh seorang operator alat berat Vibratory 

Roller ditambah dengan 1 orang pembantu operator untuk membantu operator 

dalam proses pemadatan. Pekerjaan pemadatan base B ini perlu menjaga kadar 

air. Pemadatan harus dilakukan hanya bila kadar air dari material berada dalam 

rentang 3% di bawah kadar air optimum sampai 1% di atas kadar air optimum. 

Pemadatan dilakukan antara 5 – 7 kali berulang atau dirasa lapisan sudah cukup 

padat. 

Pemadatan harus dimulai dari sepanjang tepi dan bergerak sedikit demi sedikit 

ke arah sumbu jalan, dalam arah memanjang. Pada bagian yang 

ber”superelevasi”, penggilasan harus dimulai dari bagian yang rendah dan 

bergerak sedikit demi sedikit ke bagian yang lebih tinggi. Kegiatan pemadatan 

harus dilanjutkan sampai seluruh bekas roda mesin gilas hilang dan lapis 

tersebut terpadatkan secara merata.  

 

Gambar 4.11 Pekerjaan Pemadatan Base B 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

6. Pekerjaan Pengujian Ketebalan Lapisan Base B (Test Pit) 

Pekerjaan ini dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan pekerja dan operator 

dengan instruksi dari pengawas lapangan. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 

titik per 100 m. Ketebalan yang diharapkan yaitu kisaran 20 – 25 cm. Alat bantu 

yang digunakan adalah meteran, besi tulangan, linggis dan juga alat tulis. 
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Pengujian ini dilakukan pada 2 section, section 1 mulai dari STA 0+000 sampai 

STA 0+450 dan di section 2 mulai dari STA 0+000 sampai STA 0+500. 

 

Gambar 4.12 Pengujian Test Pit Base B 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

 

Gambar 4.13 Mengukur Ketebalan Base B 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

 

Gambar 4.14 Data Pengujian Test Pit Base B Section 2 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 
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7. Pekerjaan Pengujian Sand Cone Lapisan Base B 

Pengujian Sand Cone bertujuan untuk menguji kepadatan dari lapisan-lapisan 

pondasi bawah. Metode yang digunakan adalah dengan cara melakukan 

pengujian langsung dilapangan dengan pasir Ottawa untuk memperoleh nilai 

kepadatan lapisan base di lapangan. Pengujian ini mengacu pada SNI 

2828:2011 tentang Metode uji densitas tanah di tempat (lapangan) dengan alat 

konus pasir. 

Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah botol dan kerucut 

pengujian sand cone, pelat lubang, timbangan digital, palu, pahat, kuas, sendok 

stainless, paku dan menggunakan bahan pasir Ottawa. Pengujian ini dimulai 

dengan menentukan titik tiap 100 m disisi kanan badan jalan, disisi kiri badan 

jalan dan di tengah badan jalan. Kemudian meletakkan pelat lubang di 

permukaan yang datar dan di paku agar tidak bergeser. Gali lubang pada pelat 

dasar dengan hati-hati, untuk mencegah gangguan terhadap material base yang 

akan diambil. Letakkan botol uji sand cone dengan kerucut dibawah dan buka 

keran pada kerucut. Tunggu hingga pasir berhenti mengisi lubang, kemudian 

kunci keran pada kerucut. Selanjutnya timbang sisa pasir dalam botol dan 

timbang base hasil galian. 

 

Gambar 4.15 Pengujian Sand Cone Base B 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 
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Gambar 4.16 Data Pengujian Sand Cone Base B Section 2 

(Sumber) : Dokumentasi lapangan, 2024 

 

4.4 Perhitungan Volume 

Untuk menghitung volume kebutuhan material lapis pondasi agregat kelas 

B menggunakan rumus dasar sebagai berikut : 

V = P x L x T 

Keterangan :  

P = Panjang lapisan base B atau panjang per STA 

L = Lebar lapisan base B 

T = Tebal lapisan base B 

 

1. Menghitung volume per STA 

Perhitungan volume kebutuhan material base B per STA adalah sebagai berikut: 

Diketahui : 

Panjang per STA = 50 m 

Lebar Base B = 5,80 m 

Tebal Base B = 25 cm = 0,25 m 

Volume per STA 50 m : 

V = P x L x T 

 = 50 m x 5,80 m x 0,25 m 

 = 72,5 m3 
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Jadi kebutuhan material untuk per STA 50 m adalah 72,5 m3 atau 73 m3 

 

2. Menghitung volume total per Section 

Perhitungan volume kebutuhan material base B per section adalah sebagai berikut: 

Diketahui : 

Section 1 STA 0+000 – STA 0+497 

Section 2 STA 0+000 – STA 0+500 

Panjang Section 1 = 497 m 

Panjang Section 2 = 500 m 

Lebar Base B = 5,80 m 

Tebal Base B = 25 cm = 0,25 m 

Volume Section 1 : 

V = P x L x T 

 = 497 m x 5,80 m x 0,25 m 

 = 720,7 m3 

Jadi kebutuhan material untuk Section 1 adalah 720,7 m3 atau 721 m3 

Volume Section 2 : 

V = P x L x T 

 = 500 m x 5,80 m x 0,25 m 

 = 725 m3 

Jadi kebutuhan material untuk Section 2 adalah 725 m3 

 

3. Menghitung total volume keseluruhan 

Untuk menghitung total volume kebutuhan material base B untuk 2 section adalah : 

Volume Section 1 + Volume Section 2 

Total Volume  = 721 m3 + 725 m3 

  = 1446 m3 

Jadi total kebutuhan material base B untuk 2 section pada proyek Peningkatan Jalan 

Poros Desa Bathin Betuah adalah 1446 m3.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan lapangan selama Kerja Praktek di proyek Peningkatan 

Jalan Poros Desa Bathin Betuah dapat disimpulkan : 

1. Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan ini termasuk pemasangan papan nama proyek dan mobilisasi alat 

berat. Pemasangan papan nama yang dilakukan di STA 0+500 section 2 

menunjukkan untuk memberikan informasi tentang aktivitas konstruksi yang 

berlangsung. Mobilisasi alat berat dilakukan secara bertahap mulai dari 

mobilisasi alat berat pekerjaan base, kemudian dilanjutkan mobilisasi alat berat 

perkerjaan AC-BC. 

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B 

Proses pekerjaan untuk lapis pondasi agregat kelas B dimulai setelah pekerjaan 

persiapan selesai, di mana lebar lapisan base B 5,8 m dengan ketebalan di 

lapangan 25 cm. Beberapa langkah penting dalam pekerjaan ini meliputi: 

a. Penghamparan Material Base B: Material dikeluarkan dari Dump Truck 

dan dihamparkan serta diratakan menggunakan Motor Grader. 

b. Pemadatan Material Base B: Setelah penghamparan, material dipadatkan 

dengan Vibratory Roller hingga mencapai kepadatan yang optimal. 

c. Pengujian Ketebalan Lapisan Base B (Test Pit): Dilakukan untuk 

memastikan ketebalan lapisan pondasi setelah pemadatan. 

d. Pengujian Sand Cone: Metode ini digunakan untuk mengukur kepadatan 

lapisan pondasi secara langsung di lapangan. 

3. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A 

Pekerjaan untuk lapis pondasi agregat kelas A memiliki kesamaan dengan kelas 

B, namun berbeda dalam jenis material dan ketebalannya. Lebar untuk lapisan 

base A adalah 5,5 m dengan tebal 20 cm. Beberapa tahapan penting dalam 

pekerjaan ini meliputi: 
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a. Penghamparan Material Base A: Material dikeluarkan dari Dump Truck 

dan dihamparkan di area jalan menggunakan Motor Grader. 

b. Pemadatan Material Base A: Setelah penghamparan, pemadatan 

dilakukan dengan Vibratory Roller seberat sekitar 10 ton untuk memastikan 

kepadatan yang optimal. 

c. Pengujian Ketebalan Lapisan Base A (Test Pit): Dilakukan setelah 

pemadatan untuk memeriksa ketebalan lapisan pondasi agregat kelas A. 

4. Pekerjaan Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) 

Prime coat adalah lapisan pengikat yang diterapkan pada permukaan 

perkerasan agregat sebelum dilapisi dengan aspal baru. Prime coat 

menggunakan aspal dengan viskositas rendah yang memungkinkan emulsi 

meresap ke dalam pori-pori lapisan pondasi. 

5. Pekerjaan Penghamparan AC-BC 

Proses penghamparan dimulai dengan pemuatan material dari Dump Truck ke 

dalam bak mekanis Asphalt Finisher, di mana suhu material diperiksa dan harus 

mencapai 150°C. Ketebalan lapisan saat dihamparkan adalah 7,3 cm, yang 

akan dipadatkan menjadi 6 cm, dengan toleransi ketebalan ± 0,4 cm. 

6. Pekerjaan Pemadatan AC-BC 

Pekerjaan pemadatan terbagi 2 pemadatan menggunakan Tandem Roller dan 

pemadatan menggunakan Pneumatic Tire Roller. Pada pemadatan 

menggunakan Tandem Roller, roda Tandem Roller harus tetap dalam keadaan 

basah untuk mencegah aspal menempel pada roda. Kecepatan pemadatan tidak 

boleh melebihi 4 km/jam untuk menjaga stabilitas campuran panas. Suhu aspal 

saat pemadatan awal harus dijaga antara 125-145°C, memastikan bahwa 

kualitas pemadatan tetap optimal. Pemadatan selanjutnya adalah pemadatan 

dengan alat pemadat roda karet (Pneumatic Tire Roller). Kecepatan pemadatan 

tidak boleh melebihi 10 km/jam, dan harus dijaga agar tetap rendah untuk 

mencegah pergeseran campuran panas. Pemadatan dilakukan sebanyak 20 

lintasan, dengan suhu pemadatan yang dijaga antara 100-125°C. 
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5.2 Saran 

Setelah selesai melaksanakan Kerja Praktek ini sangat banyak manfaat yang 

didapat bagi mahasiswa saat berada langsung di lapangan. Terdapat juga beberapa 

saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut : 

1. Lebih menerapkan K3 dalam melaksanakan pekerjaan untuk mewaspadai 

kecelakaan kerja. 

2. Meningkatkan kualitas dan kinerja mandor dan pekerja demi kelancaran proses 

pekerjaan. 

3. Pengawasan yang lebih detail terhadap kinerja, proses dan hasil pekerjaan di 

lapangan. 

4. Mengatur waktu pekerjaan agar pekerjaan tidak tertunda. 

5. Mahasiswa harus lebih aktif bertanya dan ikut langsung pada pekerjaan di 

lapangan. 

6. Menerapkan ilmu yang didapatkan di perkuliahan pada saat terjun di lapangan
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0
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KECAMATAN MANDAUPENINGKATAN JALAN POROS DESA BATHIN BETUAH

LONG SECTION :LOKASI :PEKERJAAN :
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STA. 0+000 S/D STA. 0+250
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KECAMATAN MANDAUPENINGKATAN JALAN POROS DESA BATHIN BETUAH

LONG SECTION :LOKASI :PEKERJAAN :
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PEKERJAAN

CL

CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR

01

JLH LBR

STA.

0+000

STA.

J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING

0+000

KEC. MANDAU - KAB. BENGKALIS
Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Desa Batin Betuah

J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING

46.000

47.000

48.000

49.000

50.000

41.000

42.000

43.000

44.000

45.000

40.000

46.000

47.000

48.000

49.000

50.000

41.000

42.000

43.000

44.000

45.000

40.000
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PEKERJAAN
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CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR

02

JLH LBR

STA.

0+050

STA.

J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING

0+050

KEC. MANDAU - KAB. BENGKALIS
Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Desa Batin Betuah

J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING
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PEKERJAAN

CL

CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR

03

JLH LBR

STA.

0+100

STA.

J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING

0+100

0+100

KEC. MANDAU - KAB. BENGKALIS
Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Desa Batin Betuah

J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING

46.000

47.000

48.000

49.000

50.000

41.000

42.000

43.000

44.000

45.000

40.000
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49.000
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45.000
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PEKERJAAN
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CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR
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JLH LBR
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0+150
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J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING

0+150

0+150

KEC. MANDAU - KAB. BENGKALIS
Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Desa Batin Betuah

J A R A K
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ELEVASI
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4
6
.1

2
7

4
6
.4

5
7

4
6
.3

3
6

4
6
.2

9
7

4
6
.3

6
9

4
6
.2

8
9

4
6
.1

0
7

4
5
.9

3
6

4
5
.7

1
2

4
5
.3

5
5

4
5
.3

5
5

4
5
.9

0
7

4
5
.6

0
8

4
5
.5

9
8

4
6
.2

8
5

5.196 0.7750.0920.2530.0560.3000.501 2.838 2.676 1.0480.0240.2210.037 5.985

4
6
.1

2
7

4
6
.4

5
7

4
6
.3

3
6

4
6
.2

9
7

4
6
.3

6
9

4
6
.2

8
9

4
6
.1

0
7

4
5
.9

3
6

4
5
.7

1
2

4
5
.3

5
5

4
5
.3

5
5

4
5
.9

0
7

4
5
.6

0
8

4
5
.5

9
8

4
6
.2

8
5

12

2% 2%2% 2%
CL



PEKERJAAN

CL

CROSS SECTION  STA.  
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JLH LBR
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0+200
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J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
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0+200

0+200

KEC. MANDAU - KAB. BENGKALIS
Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Desa Batin Betuah
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RENCANA

ELEVASI
EXISTING
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PEKERJAAN
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CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR

06

JLH LBR

STA.

0+250

STA.

J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING

0+250

0+250

KEC. MANDAU - KAB. BENGKALIS
Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Desa Batin Betuah

J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING
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PEKERJAAN
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CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR

07
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STA.

0+300
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J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING

0+300

0+300

KEC. MANDAU - KAB. BENGKALIS
Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Desa Batin Betuah

J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING

46.000
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43.000
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42.000
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PEKERJAAN

CL

CROSS SECTION  STA.  

LEMBAR

08

JLH LBR

STA.

0+350

STA.

J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING

0+350

0+350

KEC. MANDAU - KAB. BENGKALIS
Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Desa Batin Betuah

J A R A K

ELEVASI
RENCANA

ELEVASI
EXISTING
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43.000
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45.000
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43.000

44.000

45.000
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0+400
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KEC. MANDAU - KAB. BENGKALIS
Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Desa Batin Betuah

J A R A K
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RENCANA
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46.000

47.000
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44.000

45.000

40.000

46.000

47.000

48.000

49.000

50.000

41.000

42.000

43.000

44.000

45.000

40.000

5.960 0.0800.3120.811 2.837 2.779 0.7540.3620.112 5.994

4
7
.9

0
7

4
8
.3

5
6

4
8
.1

6
6

4
8
.2

0
7

4
7
.8

2
7

4
7
.8

2
0

4
8
.1

7
9

4
8
.0

9
9

4
8
.0

5
7

4
8
.1

0
7

4
8
.0

3
6

5.960 0.0800.3120.811 2.837 2.779 0.7540.3620.112 5.994

4
7
.9

0
7

4
8
.3

5
6

4
8
.1

6
6

4
8
.2

0
7

4
7
.8

2
7

4
7
.8

2
0

4
8
.1

7
9

4
8
.0

9
9

4
8
.0

5
7

4
8
.1

0
7

4
8
.0

3
6

12

2% 2%2% 2%
CL



PEKERJAAN

CL

CROSS SECTION  STA.  
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CROSS SECTION  STA.  
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EXSISTING JALAN

Typical Cross Section 1 Existing
Sta. 0+000 s/d Sta. 0+500

 Skala 1:100

Typical Cross Section 1 Rencana
Sta. 0+000 s/d Sta. 0+500

 Skala 1:100

2% 2%

CL

6.40

Laston Lapis AUS (AC - WC) Tbl.  4 Cm

Agregat Kelas A Tbl. 10 - 15 CM
Laston Lapis Antara (AC - BC) Tbl.  6 Cm

2% 2%

CL

5.00

5.50

Agregat Kelas B Tbl. 15 - 20 CM



EXSISTING JALAN

Typical Cross Section 1 Existing
Sta. 0+000 s/d Sta. 0+497

 Skala 1:100

Typical Cross Section 1 Rencana
Sta. 0+000 s/d Sta. 0+497

 Skala 1:100
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